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 کنندۀ دیجیتال برای مدیریت سریعِ کولرها کنترل

 سازی یا مقدمات . آماده1

 نکات مهم  1.1

ها را قبل از نصب و استفاده بدقت بخوانید و این راهنمایی

نیازها را برای نصب و اتصالات الکتریکی پیگیری تمامیِ پیش

های نمایید؛ این رهنمودها را هنگام کار با وسیله و برای مشورت

 آتی نزد خود نگاه دارید. 

 نصب  2.1

هایِ با دسترسیِ سریع ، از کروشهدر هر تصویر نشان داده شده 

 است. استفاده شده متر برای نمایش ابعاد و بر حسب میلی

 

 حداقل  نوعی )تیپیک( حداکثر  ابعاد 

A 71.0 71.0 71.8 

B 29.0 29.0 29.8 

 

 
 های لازم برای نصب :توصیه

 59.0شونده های پایانیِ پیچحداکثر عمق همراه با بلوک 

 باشد. متر میمیلی

 83.0های پایانیِ جابجاشونده حداکثر عمق همراه با بلوک 

 باشد. می

  متر بیشتر باشد.میلی 8.0ضخامت پانل نباید از 

  اطمینان حاصل کنید که شرایط مهیا شده برای عملیات

های نشان داده ر محدودهدستگاه )دما، رطوبت، و غیره( د

 قرار دارند. های فنی دادهمربوط به های شده در کاربرگ

 های دستگاه را در نزدیکی و مجاورت منابع گرماده )المان

های حاوی بخار آب و غیره(، ابزارهای حاوی کننده، لولهگرم

سازهای بزرگ و غیره(، نواحیِ های قوی )پراکندهمغناطیس
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مستقیم خورشید، باران ، رطوبت، میزان غبار متأثر از نور 

 نصب نکنید. ها مکانیکی فراوان، لرزه یا شوک

  در همخوانی با قواعد و مقررات ایمنی، دستگاه باید

های الکتریکی نصب شود؛ بدرستی و بدور از اتصال با قسمت

تمامی ابزارهای ایمنی باید چنان قرار گیرند که بدون 

 برداشتن یا جابجا شدن نباشند.  استفاده از ابزار قابل

 اتصالات الکتریکی  3.1

 با توجه به نمودار مدار الکتریکی : 

  عملکرد دستگاه تحت تسلط رلۀK2  به پارامترu0  بستگی

 دارد. 

  که در صورت درخواست در دسترس است( همان  سریالدرگاه (

درگاهی است که برای ارتباط با سیستم ) بوسیلۀ یک فصل 

با استفاده از پروتوکل ارتباطی  TTLسریال از طریق مشترک 

MODBUSرود. ریزی شده بکار می( کنترلی، یا کلید برنامه 

این درگاه نباید بطور همزمان و دومنظوره مورد استفاده 

 قرار گیرد. 
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 نکاتی قابل یادآوری برای اتصال به منبع تهیۀ الکتریکی 

 های تنظیمی الکتریکی یا بخاری بر روی صفحۀ پایانه از پیچ

 استفاده نکنید. 

  ،اگر دستگاه از محیطی سرد به مکانی گرم جابجا شود

ملاحظات از داخل باید رعایت شوند، لطفاً حداقل یک یکساعت 

 قبل از جابجایی تأمل کنید. 

  مطمئن شوید که ولتاژ، فرکانس و توان عملیاتیِ دستگاه با

 ۀ انرژی محلی سازگار است یا خیر. منبع تهی

  دستگاه را قبل از انجام هر گونه عملیات حفظ و نگهداری

 از اتصال به برق دور نگاه داشته شود.  

  دستگاه را به عنوان ابزار ایمنی مورد استفاده قرار

 ندهید. 
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  ، برای تعمیرات و کسب هر گونه اطلاع در رابطه با دستگاه

 تماس حاصل فرمایید.  Evcoرسانی با شبکۀ اطلاع

 . فصل مشترک کاربری 2

 اطلاعات اولیه  1.2

 دستگاه از شرایط عملیاتی زیر برخوردار است:

 “on” )دستگاه روشن بوده و چرخۀ عملیاتی فعال است( 

 “stand-by” ای ت اما هیچ چرخۀ عملیاتی)دستگاه روشن اس

 فعال نیست(

 “Off” )دستگاه روشن نیست( 

در حین یک مدت وقفۀ سردکنندگی دچار وقفه شود، اگر جریان برق 

پس از بازگشت جریان، سردکننده از همان نقطۀ انقطاع رخ داده 

 ای( شروع به کار خواهد کرد . دقیقه 10)با حداکثر خطای وقفۀ 

اگر جریان برق در حین یک عملیات تنظیم دمای سردکننده دچار 

عملیات مجدداً از  وقفه شود، پس از اتصال مجدد به جریان برق،

 ابتدا آغاز خواهد شد. 

سازی دچار وقفه شود ، اگر جریان برق در حین یک عملیات ذخیره

سازی مجدداً از ابتدا فعال هنگام بازگشت جریان عملیات ذخیره

 خواهد شد. 

دچار وقفه شود، هنگام  ”stand-by“اگر جریان برق در حالت 

شرایط آغاز به کار بازیابی جریان برق ، دستگاه در همان 

 خواهد کرد. 

 نمایش  2.2

در حین عملیات عادی، صفحۀ نمایش  ”On“در حالت یا شرایط 

 دهد:اطلاعات زیر را نمایش می

  در صورت استمرار مقدار زمان باقیمانده برای رسیدن به

 یک عملیات سردکنندۀ زمان انفجاری؛ 

 گیری شده توسط دکمۀ تنظیم را در صورت دمای اندازه

 شدۀ دما؛ استمرار عملیات سردکنندۀ تنظیم

 سازی ادامه داشته دمای محفظه در صورتی که عملیات ذخیره

 باشد؛ 

، و در طی عملیات طبیعی ، صفحۀ نمایش دمای  ”stand-by“در حالت 

 دهد. ثانیه نمایش می 3ثانیه و هر  ½محفظه را بمدت 

 و بادبزن تبخیری   defrostingعملیات   3.2

بستگی  u0کنترل شده و به پارامتر  K2این عملیات توسط رلۀ 

 دارد :
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  اگرu0= 0 سرویس یا عملیات کنترل شده توسط رلۀ ،K2  در

؛ بادبزن زدایی الکتریکی: یا )یخاست زدایی حالت یخ

 (تبخیری تحت کنترل نیست

  اگرu0= 1  عملیات توسط رلۀ ،K2  در حالت بادبزن تبخیری

 زدایی کمپرسور را متوقف کرده است(یخکنترل خواهد شد) 

  در حین انجام عملیات سردکنندۀ انفجاری ، انجام سرویس

 بستگی دارد F2بادبزن تبخیری به پارامتر 

 شود. زدایی شروع میبادبزن تبخیری در حین عملیات یخ 

-زدایی دستی انجامتنها فعال نمودن یخ ”stand-by“اگر در حالت 

همان بادبزن تبخیری  K2پذیر است؛ اگر سرویس کنترلی توسط رلۀ 

بادبزن  defrostingزدایی یا ( ، در حین عملیات یخu0=1) پارامتر 

 باشد. ای خاموش میتبخیری روشن خواهد شد، و در حین تخلیۀ قطره

 زدایی در حالت تنظیم دستی :با شروع یخ

 ا نیستای در حالت اجرمطمئن شوید که هیچ رویه 

  را به مدت چهار ثانیه نگهدارید.  دکمۀ 

زدایی هرگز در حین سردکنندگیِ انفجاری فعال نخواهد یخ

 بود. 

سازی وقوع خواهد یافت: زدایی بطور ادواری در حین ذخیرهیخ

 زدایی را بطور دستی فعال کنید. توانید یخمی

 مشاهدۀ وضعیت کمپرسور و بادبزن تبخیری   4.2

 یت کمپرسور :رؤیت وضع 

  .مطمئن شوید که هیچ رویۀ دیگری فعال نیست 

  را فشار دهید : صفحۀ نمایش اولین نشانۀ موجود  دکمۀ

 را نشان خواهد داد:

را نمایش دهد: کمپرسور روشن  ”C-1“اگر صفحۀ نمایش  -

 خواهد شد.

را نمایش دهد: کمپرسور خاموش  ”C-0“اگر صفحۀ نمایش  -

 خواهد شد.

را نمایش دهد: حمایت از کمپرسور  ”C-P“اگر صفحۀ نمایش  -

 (.  i7، و C0 ،C1 ،C2فعال خواهد بود. )پارامترهای 

 برای رؤیت وضعیت بادبزن تبخیری :

 مطمئن شوید که هیچ روندی فعال نیست 

  را دوبار فشار دهید: صفحۀ نمایش اولین برچسب  دکمۀ

 موجود را نشان خواهد داد:
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زن تبخیری روشن خواهد به نمایش درآید : بادب F-1اگر  -

 شد.

به نمایش درآید: بادبزن تبخیری خاموش خواهد  F-0اگر  -

 شد.

به نمایش درآید: فعالیت تأخیری بادبزن تبخیری  F-Pاگر  -

 (F8ادامه خواهد یافت )پارامتر 

 برای خروج از این رویه : 

  را فشار دهید تا صفحۀ نمایش وضعیت موجود را  دکمۀ

ثانیه  15ظرف  رجوع کنید( یا 2.2ف نشان دهد ) به پاراگرا

 آن را ترک نمایید.

زدگی است) پارامتر در حالت یخ K2سرویس کنترل شده توسط رلۀ 

u0=0های (. برچسبF-1 ،F-0 و ،F-P  .نمایش داده نخواهند شد 

 زنگ هشدار بیصدا  5.2

 ای فعال نیست. * اطمینان حاصل کنید که هیچ رویه

فشار دهید )اولین تماس کلید تأثیر  توانید* هر کلیدی را می

 همراه را تغییر نخواهد داد(

 های عملیاتی چرخه 3

 اطلاعات اولیه  1.3

 های عملیاتی زیر برخوردار است :دستگاه از چرخه

 دار سازی مثبت زمانسرمادهی و ذخیره 

 دارسازی منفی زمانسرمادهی و ذخیره 

بمنظور کنترل صحت های تنظیم دما با مرحلۀ آزمایشیِ و چرخه

 فشرده شدن دکمۀ کنترل وضعیت )نگاه کنید به 

 ( پیش خواهند رفت.  6.3پاراگراف 

برای روشن شدن مجدد با همان چینش به عنوان اجرای چرخۀ نهایی 

: 

  مطمئن شوید که دستگاه در حالت“stand-by”  است، و هیچ

یا چرخۀ دیگری در حالت اجرا نبوده و انتخاب نشده  رویه

 است. 

  ثانیه فشار دهید: صفحۀ نمایش برچسب  2را به مدت  دکمۀ

 آخرین چرخۀ اجراشده را نشان خواهد داد. 

  ثانیه فشار دهید: در شرایط وجود یک چرخۀ  60را  دکمۀ

بندی شده ، صفحۀ نمایش مدت زمان استمرار مرحلۀ زمان

انفجاری را )بر حسب دقیقه( نشان خواهد داد یا سرمادهی 
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در شرایط وجود چرخۀ تنظیم دما ، دمای هدف تنظیم شده را 

 سازد.نمایان می

  ثانیه فشار دهید تا مقدار  15را بمدت  یا  دکمۀ

تغییر کند )این چینش تا فعال کردن چرخۀ بعدی و زمانیکه 

اقی خواهد بازیابی شوند فعال ب r4یا r1 ،r2 ،r3مقادیر 

 ماند(

  واهد خثانیه فشار دهید: چرخه فعال  15را بمدت  دکمۀ

 د. ش

 

-دار و چرخۀ ذخیرهکولر یا سردکنندۀ انفجاری مثبتِ زمان 2.3

 سازی 

  برای شروع عملیات چرخه 

  مطمئن شوید که دستگاه در حالت“stand-by”  بوده و هیچ

 روندی در حال اجرا نیست.

  را برای انتخاب وضعیت  دکمۀ“PoS”  فشار دهید و از

 مطمئن شوید.  چشمک زدن ال.ای.دی 

  ثانیه فشار دهید: صفحۀ نمایش زمان  15را بمدت  دکمۀ

گذشته از شروع مرحلۀ سردکنندۀ انفجاری را نشان خواهد 

 داد. 

  ثانیه و بمنظور تغییر  15را بمدت  یا  دکمۀ

ای دیگر زمان انتخاب چرخه مقدار فشار دهید )این چینش تا

فعال باقی خواهد  r1و ذخیرۀ پارامتر  ، به هنگام  تعیین

 ماند(.

   را فشار دهید: صفحۀ نمایش نقطۀ تنظیمِ عملیات  دکمۀ

سردکننده )بر حسب سانتیگراد یا فارنهایت( نشاند داده و 

 شروع به چشمک زدن خواهد نمود.  چراغ 

  ثانیه برای تغییر مقدار  15را بمدت  یا  دکمۀ

ای دیگر ، فشار دهید )چینش ایجاد شده تا انتخاب چرخه

تعیین و ذخیره شود ،  r7زمانیکه مقدار توسط پارامتر 

 فعال باقی خواهد ماند.

  ثانیه فشار دهید: چرخه فعال خواهد  15را بمدت  دکمۀ

 شد. 

 را چک کنید.  E0و  rbپارامترهای 
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 : سرمایش  در حین عمل

 دهد. صفحۀ نمایش زمان سردکنندگی باقیمانده را نشان می 

  چراغLED   .روشن است 

  پارامترr1  .زمان استمرار سردکننده را تعیین خواهد کرد 

  پارامترr7  .نقطۀ تنظیم عملیاتی را تعیین خواهد کرد 

  را چندین بار فشار دهید تا :  دکمۀ 

 را نشان دهد.  ”PoS“پیغام  -

 دمای داخل محفظه را نمایش دهد.  -

ثانیه به  15از ادامۀ روند خارج شوید، یا آن را بمدت  -

 حال خود بگذارید. 

  هنگامیکه دورۀ زمانی سردکنندگی به پایان رسید :

 دهد.دستگاه به حالت ذخیره تغییروضعیت می 

  صفحۀ نمایش پیغام“END” دهد. را نشان می 

  تعیین شده توسط پارامتر صداهای هشدار برای دورۀ زمانی

AA .به صدا درخواهد آمد 

 سازی :در حین ذخیره

 دهد.صفحۀ نمایش دمای محفظه را نشان می 

 روشن هستند.  و  های نمایش چراغ 

  پارامترr9 کند. نقطۀ تنظیمی عملیاتی را تعیین و تنظیم می 

  را چندین بار فشار دهید تا : دکمۀ 

 را نمایش دهد.  ”PoS“پیغام  -

ثانیه به حال  15از رویه خارج شوید، یا آن را بمدت  -

 خود رها کنید. 

 برای قطع کردن عملیات چرخه :

  ثانیه فشار دهید.  2را بمدت  دکمۀ 

 دار سازی زمانسردکنندگی منفی و چرخۀ ذخیره 3.3

  :برای شروع کار چرخه 

  مطمئن شوید که دستگاه در حالت“stand-by”  است و هیچ

 ای در حال اجرا نیست. رویه

  را برای انتخاب  دکمۀ“nEg”  فشار داده و از چشمک

 اطمینان حاصل کنید.  LEDزدن چراغ 
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  ثانیه فشار دهید: صفحۀ نمایش مدت  15را بمدت  دکمۀ

نشان  زمان مرحلۀ سردکنندۀ انفجاری )بر حسب دقیقه( را 

 دهد.می

  ثانیه برای تغییر مقدار  15را بمدت  یا  دکمۀ

ای دیگر و به هنگام تعیین و )چینش تا زمان انتخاب چرخه

 ماند(فعال باقی می r2ذخیرۀ مقداری دیگر برای پارامتر 

  را فشار دهید: صفحۀ نمایش نقطۀ تنظیم عملیات  دکمۀ

سردکنندگی )بر حسب سانتیگراد یا فارنهایت( نشان داده و 

 زن درخواهد آمد. به حالت چشمک   LEDچراغ 

  ثانیه برای تغییر مقدار  15را بمدت  یا  دکمۀ

ای دیگر، و زمانیکه )مقدار قبلی تا زمان انتخاب چرخه

تعیین و ذخیره شود فعال باقی  r8مقدار توسط پارامتر 

 ماند( فشار دهیدمی

  ثانیه فشار دهید: چرخه فعال خواهد  15را بمدت  دکمۀ

 گردید.

 را چک کنید.  E0و  rbچنین پارامترهای هم

  در حین عمل سرمایش:

 دهد. صفحۀ نمایش زمان باقیماندۀ سرمایش را نمایش می 

  چراغLED   .روشن است 

  پارامترr2  کندسرمایش را تنظیم میمدت زمان باقیماندۀ 

  پارامترr8 کنند. نقطۀ تنظیمی عملیاتی را تعیین می 

  را چندین بار فشار دهید تا : دکمۀ 

 نمایش داده شود ”nEg“پیغام  -

 دمای محفظه نشان داده شود.  -

ثانیه آن را به حال  15از رویه خارج شوید، یا بمدت  -

 خود رها کنید. 

 هنگامیکه مدت زمان سرمایش سپری شد :

 دهد.دستگاه به حالت ذخیره تغییر وضعیت می 

  صفحۀ نمایش پیغام“End” دهد.را نشان می 

  صدای هشدار برای دوره زمانی تنظیم شده توسط پارامترAA 

 آید.بصدا درمی
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  هر کلیدی را فشار دهید تا صدای هشدار قطع شود ، یکبار

 کنسل شود.  ”End“دیگر آن دکمه را فشار دهید تا پیغام 

  سازی :در حین ذخیره

  .صفحۀ نمایش دمای محفظه را نشان خواهد داد 

 های چراغLED   روشن هستند.  و 

  پارامترrA کند. نقطۀ تنظیم عملیاتی را تعیین می 

  را چند بار فشار دهید تا :  دکمۀ 

 شود.نمایش داده می ”nEg“پیغام  -

ثانیه به حال  15از رویه خارج شوید، یا آن را بمدت  -

 خود بگذارید. 

 

 برای قطع عملیات چرخه :

  ثانیه نگهدارید. 2را بمدت  دکمۀ 

 

 تنظیم دما و ذخیرۀ چرخه در عملیات سرمایش انفجاری مثبت  4.3

 برای شروع عملیات چرخه  :

  مطمئن شوید که دستگاه در حالت“stand-by”’  است و هیچ

 ای در حال اجرا نیست.رویه

  برای انتخاب  دکمۀ“PoS” زن فشار دهید و از چشمک

 مطمئن شوید.   LEDبودنِ چراغ 

  ثانیه فشار دهید: صفحۀ نمایش دمای  15را بمدت  دکمۀ

 دهد. انتهایی سرمایش انفجاری را نشان می

  ثانیه برای تغییر مقدار  15را بمدت  یا  دکمۀ

نگهدارید. چینش تا زمان انتخاب چرخۀ دیگری به هنگامی 

مجدداً تنظیم  r3ای دیگر و مقدار توسط پارامتر که چرخه

 شود، فعال باقی خواهد ماند.

  را فشار دهید: صفحۀ نمایش نقطۀ تنظیم عملیات  دکمۀ

سرمایش )بر حسب سانتیگراد یا فارنهایت( نمایش داده و 

 زن خواهد شد. چشمک  LEDچراغ 

  ثانیه برای تغییر مقدار  15را بمدت  یا  دکمۀ

گر فعال باقی فشار دهید. چینش تا زمان انتخاب چرخۀ دی
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تعیین و ذخیره  r7مانده، و این مقدار توسط پارامتر 

 خواهد شد. 

  ثانیه بفشارید: چرخه مجدداً فعال  15را بمدت  دکمۀ

 خواهد شد. 

 را بررسی کنید.  E0و  rbپارامترهای 

 قبل از شروع عملیات چرخه :

  ِکُد پین در حال اجراست آزمایش برای بررسی صحت قراردهی

 (3.6کنید به پاراگراف )رجوع 

 شود.اگر خروجی تست مثبت است، چرخه شروع می 

 دار شروع اگر خروجی تست منفی باشد، چرخه در حالت زمان

 کند. به کار می

 در حین عملیات سرمایش:

 گیری شده توسط کد پین بررسی را صفحۀ نمایش دمای اندازه

 دهدنمایش می

  چراغLED  .روشن است 

  پارامترr3 پایانی دمای سرمایش انفجاری را تعیین  نقطۀ

 کند.می

  پارامترr5  حداکثر استمرار مدت زمان سرمایش را تعیین

 کند.می

  پارامترr7 کند. نقطۀ تنظیمی عملیاتی را تعیین می 

  را چند بار فشار دهید تا : دکمۀ 

صفحۀ نمایش حداکثر مدت زمان باقیماندۀ سرمایش را را  -

 دهد.نمایش می

 نشان داده خواهد شد. ”PoS“پیغام  -

 شود.زن نشان داده میدمای محفظه به صورت چشمک -

ثانیه به  15از رویه خارج شوید ، یا آن را به مدت  -

 حال خود بگذارید. 

گیری شده توسط کد پین به دمای نقطۀ انتهایی دمای اندازه

سرمایش و قبل از سپری شدن حداکثر میزان استمرار زمان سرمایش 

  سید.خواهد ر
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 دهد.سازی تغییر وضعیت میدستگاه به حالت ذخیره 

  صفحۀ نمایش پیغام“End”  .را نشان خواهد داد 

  صدای زنگ هشدار برای دورۀ زمانی تعیین شده توسط پارامتر

AA آید.به صدا درمی 

  هر کلیدی را برای قطع صدای زنگ هشدار فشار دهید؛ یکبار

 فشار دهید.  ”End“دیگر آن کلید را برای کنسل کردن پیغام 

گیری شده توسط کد پین به دمای نقطۀ نهایی و اگر دمای اندازه

 قبل از سپری شدن زمان حداکثریِ سرمایش نرسد :

 .سرمایش ادامه خواهد یافت 

  چراغLED   چشمک خواهد زد و چراغLED   روشن خواهد

 شد.

  .زنگ هشدار بصدا درخواهد آمد 

  را چندین بار فشار دهید تا : دکمۀ 

 زنگ هشدار قطع شود. -

شده از انقضای حداکثر زمان سرمایش نمایش زمان سپری -

 داده میشود.

 شود.دمای محفظه نشان می -

 دهد.را نشان می ”PoS“پیغام  -

ثانیه به حال  15، یا آن را به مدت از رویه خارج شوید -

 خود رها کنید. 

 گیری شده توسط کد پین به نقطۀ هنگامیکه دمای اندازه

 انتهایی دمای سرمایش رسید: 

 کند.سازی تغییر حالت میدستگاه به وضعیت ذخیره -

به چشمک زدن خود ادامه داده و چراغ   LEDچراغ  -

LED  ماند. روشن می 

 نمایش داده میشود. ”End“پیغام  -

صدای زنگ هشدار برای مدت زمان تعیین شده توسط پارامتر  -

AA آید.بصدا درمی 

توانید برای قطع صدای زنگ هشدار فشار هر کلیدی را می -

دهید؛ یکبار دیگر آن کلید را برای کنسل کردن پیغام 

“End”  .فشار دهید 

 سازی:در حین ذخیره
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  دهد.میصفحۀ نمایش دمای محفظه را نشان 

 های اگر سرمایش خروجی مثبتی داشت، چراغLED   و 

و   LEDهای شوند، اگر خروجی منفی باشد، چراغروشن می

 چشمک خواهد زد.  روشن شده و چراغ  

  پارامترr9 کند.نقطۀ تنظیمی عملیات را تعیین می 

  را چند بار فشار دهید تا : دکمۀ 

 به نمایش درآید.  ”PoS“پیغام  -

ثانیه به حال  15از رویه خارج شوید، یا آن را بمدت  -

 خود بگذارید. 

 برای قطع نمودن روند چرخه:

  ثانیه فشار دهید.  2را بمدت  دکمۀ 

 سازیتنظیم دمای سرمایش منفی و چرخۀ ذخیره 5.3

 برای شروع چرخه :

  مطمئن شوید که دستگاه در حالت“stand-by”  قرار دارد و

 اجرا نیست. ای در حالهیچ رویه

  را برای انتخاب  دکمۀ“nEg”  فشار دهید و مطمئن شوید

 زن است.در حالت چشمک  LEDکه چراغ 

  ثانیه بفشارید: دمای نقطۀ پایانی  15را برای  دکمۀ

 سرمایش انفجاری به نمایش درخواهد آمد.

  ثانیه و برای تغییر مقدار  15را بمدت  یا  دکمۀ

ای دیگر ا چینش تا انتخاب چرخهفشار دهید. )این تنظیم ی

ذخیره شده  r4، زمانیکه مقدار تعیین شده برای پارامتر 

 است، فعال باقی خواهد ماند(

  را فشار دهید: صفحۀ نمایش نقطۀ تنظیم عملیاتی  کلید

سرمایشی را )بر حسب سانتیگراد یا فارنهایت( نشان داده 

 چشمک خواهد زد.    LEDو چراغ 
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  ثانیه برای تغییر مقدار  15بمدت  را یا  کلید

بفشارید )این تنظیم تا زمان چرخۀ دیگر و تعیین و ذخیرۀ 

 ، فعال باقی خواهد ماند(r8مقدار توسط پارامتر 

  ثانیه فشار دهید: چرخه فعال خواهد  15را بمدت  دکمۀ

 شد. 

 را بررسی کنید.  E0و  rbهمچنین پارامترهای 

 قبل از شروع چرخه :

  برای بررسی قرار دادن کد پینِ صحیح در حال آزمایش

 ( :6.3اجراست)نگاه کنید به پاراگراف 

 اگر خروجیِ آزمایش مثبت است، چرخه آغاز خواهد شد. -

دار در حالت زماناگر خروجی آزمایش منفی باشد، چرخه  -

 آغاز به کار خواهد نمود

 در حین عمل سرمایش :

 کد پین را نشان گیری شده توسط صفحۀ نمایش دمای اندازه

 خواهد داد.

  چراغLED   .روشن است 

  پارامترr4 کند.دمای نقطۀ پایانی سرمایش را تنظیم می 

  پارامترr6 کند.حداکثر مدت زمانی سرمایش را تعیین می 

  پارامترr8 کند. نقطۀ تنظیمی عملیات را تنظیم می 

  را چندین بار فشار دهید تا: دکمۀ 

 سرمایش نمایش داده شود.حداکثر زمان باقیماندۀ  -

 نمایش داده شود. ”nEg“پیغام  -

 شود.زن نمایان میدمای محفظه بصورت چشمک -

ثانیه به حال  15از رویه خارج شوید، یا آن را بمدت  -

 خود رها کنید.

گیری شده توسط کد پین به دمای نقطۀ نهایی اگر دمای اندازه

سرمایش برسد  سرمایش و قبل از انقضای حداکثر دوامِ مدت زمانیِ 

: 

 دهد.سازی تغییر وضعیت میدستگاه به حالت ذخیره 

  در صفحۀ نمایش پیغام“End” شود.نمایش داده می 

  زنگ هشدار برای دورۀ تنظیم زمانی توسط پارامترAA  به

 آید.صدا درمی
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 توانید برای خاموش کردن زنگ هشدار فشار هر کلیدی را می

دهید؛ یکبار دیگر دکمه را فشار دهید تا نمایش پیغام 

“End”  .قطع شود 

گیری شده توسط کد پین به دمای نقطۀ نهایی اگر دمای اندازه

 سرمایش و قبل از انقضای حداکثر دوام مدت زمانی سرمایش برسد:

  .سرمایش ادامه خواهد یافت 

  کلیدLED  شمک خواهد زد و چراغ چLED   روشن

 خواهد شد.

 آید.زنگ هشدار بصدا درمی 

  را چند بار بفشارید تا :  کلید 

 زنگ هشدار قطع شود. -

شده از انقضای مقطع زمان حداکثر سرمایش زمان سپری -

 نمایش داده خواهد شد.

 دمای محفظه نشان داده خواهد شد. -

 شود.نمایش داده می ”nEg“پیغام  -

ثانیه به حال  15از رویه خارج شوید، یا آن را به مدت  -

 خود رها کنید. 

 گیری شده توسط کد پین به دمای نقطۀ هنگامیکه دمای اندازه

 پایانی سرمایش رسید :

 دهد.سازی تغییر وضعیت میدستگاه به حالت ذخیره -

 LEDزدن ادامه داده و چراغ به چشمک  LEDچراغ  -

 روشن خواهد ماند.  

 نمایش داده شده؛ ”End“ام پیغ -

 AAای زمانی که توسط پارامتر زنگ هشدار برای فاصله -

 شود، بصدا درخواهد آمد.تعیین می

هر کلیدی را فشار دهید تا زنگ هشدار قطع شود؛ یکبار  -

نیز قطع  ”End“دیگر آن کلید را فشار دهید تا پیغام 

 شود. 

 سازی :در حین ذخیره 

 دهد.نشان می صفحۀ نمایش دمای محفظه را 
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 و  های اگر سرمایش خروجی مثبتی داشته باشد، چراغ 

های روشن شده؛ اگر سرمایش خروجی منفی داشته باشد، چراغ

 چشمک خواهد زد.   LEDروشن شده و چراغ  و  

  پارامترrA کند.نقطۀ تنظیمی عملیاتی را تعیین می 

  را چند بار فشار دهید تا : دکمۀ 

 نمایش داده شود. ”nEg“پیغام  -

ثانیه  15از رویه یا روند خارج شوید، یا آن را بمدت  -

 به حال خود بگذارید.

 برای قطع ادامۀ کار چرخه : 

  ثانیه فشار دهید.  2را بمدت  دکمۀ 

 

 صحت کد پین ورودی را آزمایش کنید 6.3

بررسی صحت یک مرحۀ آزمایش و بمنظور  پس ازهای تعیین دما چرخه

 آغاز خواهند شد.کد پین ورودی 

 این آزمایش دو مرحله دارد:

  اگر خروجی اولین مرحله مثبت باشد، دومی به اجرا

 درنخواهد آمد.

  .اگر خروجی اولین مرحله منفی باشد، دومی اجرا خواهد شد 

گیری شده توسط خروجی اولین مرحله مثبت است اگر دمای اندازه

دمای محفظه بزرگتر از مقدار تعیین شده توسط پارامتر  –کد پین 

rc  ثانیه یکبار  10ای هر بار مقایسه )هر مقایسه 5بار از  3طی

بر روی صفر تنظیم گردد،  rcگردد( باشد؛ اگر پارامتر انجام می

 آیند. هیچکدام از دو مرحلۀ ابتدایی یا ثانویه به اجرا درنمی

گیری شده اگر تفاوت دمای اندازه خروجی مرحلۀ ثانویه مثبت است

درجۀ سانتیگراد یا  1دمای محفظه با فاصلۀ  –توسط کد پین 

فارنهایت )نسبت به مقایسۀ قبلی( بزرگتر باشد) این مقایسه 

 گردد(.انجام می   rdهر هشت ثانیه و توسط پارامتر 

 اگر خروجی آزمایش مثبت باشد :

 دار شروع خواهد شد. چرخه در حالت زمان 

  چراغLED  .چشمک خواهد زد 

 یِ اگر در حین انجام آزمایش، جریان برق قطع شود، پس از برقرار

 مجدد آن، آزمایش از ابتدا شروع خواهد شد. 
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 تنظیمات    4

 سازیتنظیمات موقتیِ نقطۀ تنظیمی عملیات در حین ذخیره  1.4

ای است و هیچ رویه ”stand-by“* مطمئن شوید که دستگاه در حالت 

 در حال اجرا نیست.

زن به حالت چشمک  LEDرا فشار دهید: چراغ  * دکمۀ 

 درخواهد آمد.

 ثانیه فشار دهید. 15را بمدت  یا  * دکمۀ 

ثانیه به  15را فشار داده یا دستگاه را بمدت  * دکمۀ 

 حال خود رها کنید.

تنظیم تا زمان انتخاب چرخۀ عملیاتی دیگر فعال خواهد بود، 

 بازیابی شود.  raیا  r9شده توسط پارامتر یکه مقدار تعیینزمان

 بندیِ پارامترها تنظیم پیکره 2.4

 اند:پارامترها در دو سطح مرتب شده، ترتیب یافته

 برای دسترسی به سطح اول :

  مطمئن شوید دستگاه در حالت“stand-by”  قرار گرفته و هیچ

 ای در حال اجرا نیست.رویه

  ثانیه فشار دهید: صفحۀ نمایش  4را بمدت  و  دکمۀ

“PA”  .را نمایش خواهد داد 

 برای دسترسی به سطح دوم :

 به سطح اول دسترسی پیدا کرده 

  را برای انتخاب  یا  دکمۀ“PA”  .فشار دهید 

  را فشار دهید. دکمۀ 

  19-“ثانیه برای تعیین  15را بمدت  یا  دکمۀ” 

 فشار دهید.

  ثانیه به  15هید یا دستگاه را بمدت را فشار د دکمۀ

 حال خود رها کنید.

  ثانیه همزمان فشار دهید.  4را بمدت  و  دکمۀ

 نشان داده خواهد شد.  ”CA1“پیغام 

 برای انتخاب پارامتر : 
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  را بفشارید. یا  دکمۀ 

 برای اصلاح یک پارامتر: 

  را فشار دهید. دکمۀ 

  ثانیه بفشارید. 15را بمدت  یا  دکمۀ 

  ثانیه به حال  15را فشرده یا دستگاه را بمدت  دکمۀ

 خود رها کنید. 

 برای خروج از رویه :

  ثانیه همزمان فشرده، یا  4را بمدت  و  دکمۀ

 ثانیه بحال خود رها کنید. 60دستگاه را بمدت 

 

ر در جریان منبع تغذیۀ دستگاه پس از اصلاح پارامترهای موردنظ

 وقفه ایجاد کنید

 بندی پارامترها گزینِ پیکرهاندازی مجددِ مقادیر پیشراه 3.4

ای است و هیچ رویه  ”stand-by“* مطمئن شوید که دستگاه در حالت 

 در حال اجرا نیست.

 ثانیه فشار دهید. 4را همزمان بمدت  و  * دکمۀ 

 را فشار دهید دکمۀ * 

فشار  ”743“ثانیه برای تنظیم  15را بمدت  یا  * دکمۀ 

 دهید.

ثانیه به حال  15را فشار داده یا آن را بمدت  * دکمۀ 

 خود بگذارید. 

ثانیه همزمان بفشارید: صفحۀ  4را بمدت  و  * دکمۀ 

 را نمایش خواهد داد.  ”dED“نمایش 

 را فشار دهید. * دکمۀ 

نظیم مقدار ثانیه برای ت 15را بمدت  یا  * دکمۀ  

 فشار دهید. ”149“

ثانیه به  15را فشار داده یا دستگاه را بمدت  * دکمۀ 

 4را بمدت  ”dEF“حال خود رها کنید: در آنصورت صفحۀ نمایش 

ثانیه نمایش داده، پس از آن دستگاه از انجام رویه خارج 

 شود.می

 * جریان برق را از رسیدن به دستگاه دچار جدا کنید. 
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ها گزین پارامتر، خصوصاً اگر بررسیکه مقادیر پیش مطمئن شوید

 باشند، متناسب هستند.  NTCاز نوع 

 

 ها . سیگنال5

 ها سیگنال 1.5

LED  پیغام 

 
 شده بندیسرمایش زمان

  اگر روشن است و چراغLED   خاموش است، یک

 شده درحال اجراست.بندیعملیات سرمایش زمان

  هم روشن است، یک  اگر روشن است و چراغ

بندی شدۀ بعدی زمان-سازی سرمایشعملیات ذخیره

 در حال اجراست. 

 زن قرار دارد، یک سرمایش اگر در حالت چشمک

سازی انتخاب شده بندی شده و چرخۀ ذخیرهزمان

 است. 

 تنظیم دمای سرمادهی  LEDچراغ  

  اگر روشن است و چراغLED   خاموش است، یک

 تنظیم دما در حال اجراست.عملیات سرمایش با 

  نیز روشن است، یک  اگر روشن است و چراغ

سازی سرمایش بعدی در حال عملیات ذخیره

 اجراست.

 سازی و سرمایش زن است، یک چرخۀ ذخیرهاگر چشمک

 تنظیم دمایی انتخاب شده است. 

  ثانیه و هر ثانیه روشن است،  ½اگر بمدت

آزمایش کنترل صحت کد پین ورودی در حال انجام 

 است.

 زن است، و چراغ اگر چشمکLED   ،روشن است

در آنصورت آزمون یا تستی برای کنترل صحت کد 

پین ورودی خروجی منفی داشته است )پارامترهای 

rc  وrdبندی شده آغاز ( و چرخه در حالت زمان

 ( 6.3کنید به پاراگراف  شده است)رجوع

 نیز روشن است،  زن است، و چراغ اگر چشمک

مرحلۀ سرمایش دارای خروجی منفی بوده ، و در 

 نتیجه این عملیات ادامه خواهد یافت. 

https://parsistrans.com/


                                   دارالترجمه رسمی پارسیس 

https://parsistrans.com 

 دارالترجمه رسمی پارسیس

 اند، روشن و  زن است، و چراغ  اگر چشمک

مرحلۀ سرمایش خروجی منفی داشته ، دستگاه به 

دهد و این سازی تغییر وضعیت میحالت ذخیره

 ادامه خواهد یافت.

 
 سازی چراغ وضعیت ذخیره

 سازی در شرف اگر روشن است، یک عملیات ذخیره

 انجام است.

 زن است، در آنصورت نقطۀ تنظیم اگر چشمک

عملیاتی اصلاح شده در حالیکه یک عملیات 

سازی در شرف انجام اس )همچنین رجوع ذخیره

 (1.4کنید به پاراگراف 

 

 چراغ هشدار 

 اگر روشن است، یک هشدار در حال اجراست.

 چراغ درجۀ سلسیوس 

گیری دما درجۀ اگر روشن است، واحد اندازه

 (P2سانتیگراد انتخاب شده )پارامتر 

 چراغ درجۀ فارنهایت  

گیری حرارت اگر در حال چشمک زدن باشد، واحد اندازه

 (P2درجۀ فارنهایت است )پارامتر 

نقطۀ 

ل دسیما

یا 

 اعشار

 چراغ نمایش زمان بر حسب دقیقه

گیری بزرگی زدن است، واحد اندازهاگر در حال چشمک

 نشان داده شده بر حسب دقیقه است. 

 پیغام  کد

-d زدایی یا در حال یخdefrosting ای در یا تخلیۀ قطره

 حال انجام است. 

 

 

 . هشدارها 6

 هشدارها  1.6

 پیغام کد

AL  هشدار دمای حداقل 

 ها:حلراه

 .دمای محفظه را کنترل کنید 

  پارامترهایA1  وA2 .را بررسی کنید 
 عواقب:

 دهد.دستگاه به عملیات عادی خود ادامه می 

https://parsistrans.com/


                                   دارالترجمه رسمی پارسیس 

https://parsistrans.com 

 دارالترجمه رسمی پارسیس

AH  هشدار دمای حداکثر 

 ها:حلراه

 .دمای محفظه را کنترل کنید 

  پارامترهایA3  وA4 .را بررسی کنید 
 عواقب :

  دهد.عادی خود ادامه میدستگاه به عملیات 

id  هشدار ورودی درگاه کوچک )تنها در حالت“stand-

by”  و در صورتیکهi0  بر روی صفر یا یک تنظیم شده

 باشد.

 ها:حلراه

  دلایلی که سبب فعال شدن ورودی شده را بررسی

 کنید.

  پارامترهایi0  وi1 
 عواقب: 

 شودتنظیم می i0خروجی توسط پارامتر 

iA  هشدار ورودی حفاظتیِ کمپرسور )تنها اگر پارامتر

i0  تنظیم شده باشد( 2بر روی 

 ها :حلراه

 .دلایل فعال شدن ورودی را بررسی کنید 

  پارامترهایi0  وi1 .را کنترل نمایید 

 عواقب:

  .کمپرسور خاموش خواهد شد 

مرتفع گردید، دستگاه هنگامیکه دلایل مرتبط با فعال شدن هشدار 

 ت عملیات عادی بازخواهد گشت. به حال

 های داخلی تشخیص 7

 های داخلی تشخیص 1.7

 پیغام  کد

Pr1  خطای کنترل محفظه 

 ها:حلراه

  پارامترP0 را ببینید 

 .بازبینی یکپارچگی را بررسی کنید 

  بازبینی را چک کنید. –اتصال دستگاه 

 .دمای محفظه را کنترل کنید 
پیامدها در صورتیکه به هنگام قرار داشتن دستگاه 

 خطا پیش بیاید:  ”stand-by“در حالت 
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  اگر پارامترC11  ،بر روی صفر تنظیم شود

های مذکور آغاز به کار هیچیک از چرخه

 نخواهند کرد.

  اگر پارامترC11  تنظیم شود، کد  1بر روی

کند که بازبینی پینِ بازبینی چنان عمل می

دارشده قادر به های زماننها چرخهمحفظه و ت

 شروع کار خواهند بود.
-پیامدها اگر خطا در حین یک عملیات سرمایش زمان

 دار رخ دهد: 

  اگر پارامترC11  ،بر روی صفر تنظیم شود

 شود.چرخه دچار وقفه می

  اگر پارامترC11  تنظیم شود، کد  1بر روی

کند که گویی هر دو پین بازبینی چنان عمل می

بازبینی محفظه و عملیات سرمایش ادامه خواهد 

 یافت.
سازی پیامدها در صورتیکه در حین عملیات ذخیره

 خطا رخ دهد:

  پارامترC11  بر روی صفر قرار گرفته، فعالیت

بستگی  C6و  C4 ،C5کمپرسور به پارامترهای 

 خواهد داشت.

  اگر پارامترC11  قرار گیرد، کد  1بر روی

کند که گویا ل میپین بازبینی چنان عم

سازی ادامه بازبینی محفظه و عملیات ذخیره

 خواهند یافت.

Pr2 خطای کد پین بازبینی 

 ها:حلراه

  به مانند مورد قبل، اما در ارتباط با کد

 پین بازبینی

 : ”stand-by“پیامدها در صورت بروز خطا در حالت 

 دار اجازه شروع های عملیاتیِ زمانتنها چرخه

 ت.خواهند داش
پیامدها در صورت بروز خطا در حین عملیات سرمایشیِ 

 دما :-تنظیم

 دار ادامه خواهد یافت.سرمایش در حالت زمان 
پیامدها در صورت بروز خطا در حین اجرای حالت 

 سازی :ذخیره

 سازی ادامه خواهد داشت.ذخیره 
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 های فنی داده  8 

 های فنی داده 1.8

 خاموشیِ خودکارِ خاکستری :  مورد

بندی حفاظتی پانلِ جلویی )فقط از رساناهای مسی استفاده رده

  . 56IP کنید( :

ها و ای پیچی )منبع تغذیه، ورودیهای پایانهبلوک اتصالات:

دهندۀ پین )قابل دسترس در صورت درخواست(؛ اتصال 6ها(، خروجی

-ها و خروجیورودیای قابل استخراج )منبع تغذیه، بلوک پایانه

 ها( قابل دسترس در صورت درخواست. 

درجۀ سانتیگراد )  55از صفر تا  کننده:دمای عامل یا عمل

 رطوبت نسبی. بدون ملاحظه(. 90%.......... 10

 3هرتز،  50/60ولت جریان متناوب ، فرکانس  230 منبع تغذیه:

 VAC/DCیا    VAC/DC 24-12یا   VAC 115ولت آمپر )اسمی( ؛  

 بنابر تقاضا .  12

 . 2:  ردۀ تفکیک

 : یکپارچه  هشدار صوتی

)برای بازبینی محفظه و کد پین بازبینی(  2 های حسگر :ورودی

 .PTC/NTCهای برای بازبینی

)سوئیچ درب/ چندکاربردی( برای اتصال  1های دیجیتال: ورودی

NA/NC  ،اتصال مشخص و بدون اشکال( 

5 V 1 mA . ) 

درجۀ سانتیگراد برای  150.0تا  -50.0: از  دامنۀ حسگر

درجۀ سانتیگراد برای  105.0تا  -40.0، از  PTCهای بازبینی

 .NTCهای بازبینی

 درجۀ فارنهایت. 1درجۀ سانتیگراد/  1سانتیگراد/  0.1حساسیت: 

 : (two relays)های دیجیتال : دو عدد رله خروجی

  : 16رلۀ کمپرسور A res.  250 VAC, 5 FLA, 30 LRA (NA 

contact) versions with 12 VAC/DC and 12-24 VAC/DC; 8 A res.  

250 VAC , 2 FLA, 12 LRA otherwise. 

 8زدایی/تبخیری: رلۀ بادبزن یخ A res. 250 VAC, 2 FLA, 12 

LRA (exchange contacts).  

 آمپر است. 10حداکثر جریان مجاز بر بارها 

درگاهی برای ارتباط با سیستم نظارتی یا  یال:درگاه سر

، با  TTLمانیتورینگ )بوسیلۀ یک فصل مشترک سریال، از طریق 
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-( یا با کلید برنامه MODBUSاستفاده از پروتوکل ارتباطی 

 ریزی : در صورت نیاز درخواست شود. 

 

 بندی پارامترهای پیکره 9

 بندیِ سطح اول پارامترهای پیکره  1.9

PARAM. MIN. MAX

. 

M.U. DEF.  کنترل کننده های اصلی 

 
 
 
 

r0 0,1 15,0 °C/°F 

(1) 

 Ra، و تفاضلی r7  ،r8 ،r9پارامترهای  2,0

r1 1 600 min 90  دارسرمایشی انفجاری مثبتِ زماندوام 

r2 1 600 min 240 داردوام سرمایشی انفجاری منفی زمان 

r3 -
99,0 

99,0 °C/°F 
(1) 

پایانی سرمایش انفجاری مثبت دمای نقطۀ  3,0

)دمای مشاهده شده توسط کد پین 

- r4 بازبینی(
99,0 

99,0 °C/°F 
(1) 

دمای نقطۀ پایانی سرمایش انفجاری منفی )دما  18,0-

 توسط کد پین بازبینی مشاهده میشود( 

r5 1 600 min 90  استمرار حداکثر سرمایش انفجاری مثبت همراه

 با تنظیم دما

r6 1 600 min 240  استمرار حداکثر سرمایش انفجاری منفی همراه

 با تنظیم دما 

r7 -
99,0 

99,0 °C/°F 
(1) 

نقطۀ تنظیم عملیاتی سرمایش انفجاری مثبت  0,0

 )دمای محفظه(

r8 -
99,0 

99,0 °C/°F 
(1) 

نقطۀ تنظیم عملیاتی سرمایشی انفجاری منفی  40,0-

 )دمای محفظه(

r9 -
99,0 

99,0 °C/°F 
(1) 

نقطۀ بعد از مثبتِ تنظیم عملیاتی ذخیرۀ  2,0

 سرمایش انفجاری )دمای محفظه(
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rA   -99,0 
  

99,0 
  

°C/°F 
(1)   

-20,0 
  

نقطۀ بعد از منفیِ تنظیم عملیاتی ذخیره 

 سرمایش افنجاری )دمای محفظه(

 بندی سطح دوم پارامترهای پیکره 2.9

PAR

AM. 

MIN

. 

MAX

. 

M.U. DEF. های حسگرورودی 

CA1 -

25,0 

25,0 °C/°F 

(1) 

 اُفست بازبینی محفظه  0,0

CA2 -

25,0 

25,0 °C/°F 

(1) 

 اُفست کد پین بازبینی  0,0

P0 0 1 - - - 0    : نوع بازبینیPTC  =0    ،NTC  =1 

 

 

 

 

 

 

P1 0 1 - - - 1  درجه نقطۀ اعشارِ درجۀ سلسیوس ) برای

عملیات کمیت نشان داده شده در حین 

 عادی( 

 1بله  =  
P2 0 1 - - - 0 ( 2گیری دما )واحد اندازه 

   Co =0      ،Fo   =1 

 

 

 

 

P3 0 1 - - - 1  = 1ایجاد امکان بازبینی کد :   بله 

PAR

AM. 

MIN

. 

MAX

. 

M.U. DEF. کنندۀ اصلی کنترل 

r0 0,1 15,0 °C/°F 

(1) 

 Ra، و تفاضلیِ r7 ،r8 ،r9پارامتر  2,0

r1 1 600 min 90 داراستمرار سرمایش انفجاری مثبتِ زمان 

r2 1 600 min 240 داراستمرار سرمایش انفجاری منفی زمان 

r3 -

99,0 

99,0 °C/°F 

(1) 

دمای نقطۀ پایانی سرمایش انفجاری مثبت )دما  3,0

 (شودتوسط کد پین بازبینی مشاهده می

r4 -

99,0 

99,0 °C/°F 

(1) 

انفجاری منفی )دما دمای نقطۀ پایانی سرمایش  18,0-

 شود(توسط کد پین بازبینی مشاهده می

r5 1 600 min 90  استمرار تنظیم دمای حداکثری در سرمایش

استمرار تنظیم دمای حداکثری در سرمایش   r 6 1 600  min 240 انفجاری مثبت 

 انفجاری منفی

 

r 7 -

99,0 

99,0 °C/°F 

(1) 

مثبت  نقطۀ تنظیم عملیاتی سرمایش انفجاری 0,0

- r8 )دمای محفظه(

99,0 

99,0 °C/°F 

(1) 

نقطۀ تنظیمی عملیاتی سرمایش انفجاری منفی  40,0-

- r9 )دمای محفظه(

99,0 

99,0 °C/°F 

(1) 

سازی نقطۀ بعد از مثبت تنظیمی عملیاتی ذخیره 2,0

 سرمایش انفجاری )دمای محفظه(

rA -

99,0 

99,0 °C/°F 

(1) 

سازی تنظیمی عملیاتی ذخیرهنقطۀ بعد از منفی  20,0-

 سرمایش انفجاری )دمای محفظه 
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rb 0 2 - - - 1  نوع چرخۀ فعال شده 

 = سرمایش مثبت  0

 = سرمایش مثبت و سرمایش منفی 1

 =  سرمایش منفی  2

 

rc 0,0 99,0 °C/°F 

(1) 

 –شود دما توسط کد پین بازبینی مشاهده می 5,0

دمای محفظه تفاوت مرحلۀ اول از آزمون برای 

بررسی صحت کد پینی بازبینی وارد شده )به 

 رجوع کنید(  6.3پاراگراف 

= آزمایش انجام نخواهد شد )نه در مرحلۀ  0 

طول زمانیِ مرحلۀ دوم آزمایش برای بررسی صحت  rd  1 99 s 60 اول و نه در مرحلۀ دوم(

را نگاه  6.3کد پین بازبینی وارده) پارگراف 

 کنید( 

PA

RA

M. 

MIN

. 

MA

X. 

M.U. DEF.  حفاظت کمپرسور 
C0 0 240 min 0  شروع به کار کمپرسور چرخۀ عملیاتی معوقه ؛

بازیابی معوقۀ توان کمپرسور همچین در پیِ 

 قطع برق حین اجرای یک چرخۀ عملیاتی 
C1 0 240 min 5  حداقل دورۀ زمانی سپری شدۀ حداقل بین دو

 حداقل زمان خاموش شدن کمپرسور C2 0 240 min 3 عملیات آغازیِ و متوالی 

C3 0 240 s 0  حداقل زمان آغاز به کار کمپرسور 
C4 0 240  min 10  مدت زمان استمرار خاموش شدن کمپرسور در اثر

سازی ؛ بروز خطا در کد پین بازبینی ذخیره

 0)تنها اگر   C6و  C5نگاه کنید همچنین به 

 =C11 ) 
C5 0 240  min 10  مدت زمان استمرار روشن شدن کمپرسور در اثر

 پین بازبینیبروز خطا در کد 

 C4سازی مثبت ؛ همچنین نگاه کنید به ذخیره

مدت زمان استمرار روشن شدن کمپرسور در اثر  C6 0 240  min 20 (C11=  0)تنها اگر   

 بروز خطا در کد پین بازبینی

 C4سازی منفی ؛ همچنین نگاه کنید به ذخیره

 (C11=  0)تنها اگر   
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C11 0 1 - - - 0  عملیات کد پین بازبینی در حین بروز خطای

 بازبینی محفظه 

 =  کد پین بازبینی  0

شروع  -رخ دهد “by-stand”اگر خطا در حالت 

 ها امکانپذیر نخواهد بودهیچیک از چرخه

اگر خطا در حین یک عملیات سرمایش افنجاری 

چرخه دچار  -دار رخ دهدتنظیم دما یا زمان

 شود.وقفه می

سازی رخ حین یک عملیات ذخیره اگر خطا در

، 4Cفعالیت کمپرسور به پارامترهای  -دهد

C5 وC6 بستگی خواهد داشت 

 = کد پین بازبینی و کد بازبینی محفظه  1

کد پین  -رخ دهد “by-stand”اگر خطا در حالت 

بازبینی بعنوان کد بازبینی محفظه عمل خواهد 

دار های زمانکرد و تنها امکان شروع چرخه

 وجود خواهد داشت. 

اگر خطا در حین یک عمل سرمایش انفجاری 

کد بازبینی پین به عنوان  -دار رخ دهدزمان

کد بازبینی محفظه و سرمایش ادامه خواهد 

 یافت.

اگر خطا در حین یک سرمایش انفجاری همراه 

کد پین بازبینی به  -با تنظیم دما رخ دهد

به شکل عنوان کد بازبینی محفظه عمل کرده و 

بازبینی محفظه و سرمایش ادامه خواهند یافت. 

قرار  2را برابر  0iشود پارامتر توصیه می

 دهید )حفاظت از کمپرسور(

سازی صورت گیرد اگر خطا در حین عملیات ذخیره

کد پین بازبینی به عنوان کد بازبینی  –

سازی ادامه خواهد محفظه عمل کرده و ذخیره

 یافت.

 

PA

RA

M. 

MIN

. 

MA

X. 

M.U. DEF. زدایی(دیفراست )یخ 

d0 0 99 h 8 ( 3فاصله زمانی دیفراست) 

پذیر ای مرتب هرگز انجامعمل دیفراست دوره= 0

 نخواهد شد

d3 0 99 min 30  مدت زمان عمل دیفراست 

 = عمل دیفراست هرگز انجام نخواهد شد. 0

d 7 0 15 min 2 ای مدت زمان استمرار قطره 
PA

RA

M. 

MIN

. 

MA

X. 

M.U. DEF. ( 4هشدارهای مرتبط با دما) 

A1 0,0 99,0 °C/°F 

(1) 

دمای زیر آنچه هشدار دمای حداقل فعال شده  10,0

 A2 (5 )است؛ همچنین نگاه کنید به 
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A2 0 1 - - - 1  نوع هشدار دمای حداقل 

 =  بدون هشدار  0

 ”r9-A1“)یا  rAو r9= بستگی به پارامترهای 1

 دارد ”rA-A1“و 

A 4 0,0 99,0 °C/°F 

(1) 

دمای بالای آنچه که هشدار دمای حداکثر در  10,0

 A5آن فعال شده است؛ همچنین نگاه کنید به 

(5 ) 

A 5 0 1 - - - 1  نوع هشدار دمای حداکثر 

 = بدون هشدار0

+  r9" )یا  rAو  r9=  بستگی به پارامترهای  1

A4 " و“rA + A4” .دارد 
A6 0 240 min 15  هشدار دمای آغازین در عملیات ذخیرهتأخیر-

 تأخیر هشدار دما  A7 0 240 min 15 سازی 

A8 0 240 min 15  تأخیر هشدار دمای حداکثر و پایانی تخلیه

 (6ای )قطره

 A9  0 240  min 15  تأخیر هشدار دمای غیرفعال نمودن حداکثر

(  1یا  I0  =0ورودی سوئیچ درب) تنها اگر 

(7) 
AA 0 240  s 5  استمرار تکمیل هشدار صوتی در حین سرمایش

PA انفجاری 

RA

M. 

MIN

. 

MA

X. 

M.U. DEF.  تنها اگر ( بادبزن تبخیریu0 = 1) 

F0 0 2 - - - 2 فعالیت بادبزن تبخیری در حین عمل سرمایش 

 = خاموش  0

 = روشن  1

 = به موازاتِ با کمپرسور  2

F2 0 2 - - - 1  سازی حین ذخیرهفعالیت بادبزن تبخیری در 

 = خاموش 0

 = روشن 1

 = به موازاتِ با کمپرسور  2

F8 0 99 min 0  تأخیر شروع کار بادبزن تبخیری در پیِ شروع

PA چرخۀ دیفراست

RA

M. 

MIN

. 

MA

X. 

M.U. DEF. های دیجیتال ورودی 
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i 0 0 4 - - - 1  عملیات ورودی دیجیتال 

در این مورد  -ورودی سوئیچ درب= 0

 شوند: مهم فرض می i3و i1 ،i2پارامترهای 

ایجاد امکان دریافت ورودی سبب خواهد شد تا 

بادبزن تبخیری خاموش شود) حداکثر دورۀ 

تنظیم شده یا تا زمان غیرفعال  i3زمانی توسط 

 ( 9( )8کردن دریافت ورودی( )

در این مورد  -ورودی سوئیچ درب=  1

شوند؛ مهم فرض می i3و  i1 ،i2پارامترهای 

شود ایجاد امکان دریافت ورودی سبب می

کمپرسور و بادبزن تبخیری خاموش شوند) در 

یا تا زمان  i3بیشترین حالت دورۀ زمانی توسط 

( 8( )غیرفعال کردن ورودی تنظیم خواهد شد

(9) 

در این مورد،  – محافظت کمپرسور=  2

شوند؛ کمپرسور مهم فرض می i7و  i1پارامترهای 

به  ”iA“خاموش خواهد شد، صفحۀ نمایش با کد 

زن درخواهد آمد و هشدار صوتی فعال حالت چشمک

 خواهد شد)تا زمانی که ورودی غیرفعال شود(

در این مورد  -ورودی سوئیچ درب= 3

شوند؛ مهم فرض می i3و  i1 ،i2پارامترهای 

توانمند کردن دریافت ورودی سبب خواهد شد 

 زن تبخیری خاموش شود.تا بادب

 i3)حداکثر تا دورۀ زمانی تعیین شده توسط 

یا تا زمان غیرفعال کردن دریافت ورودی ( 

(8) 

در این مورد  -ورودی سوئیچ درب=  4

شوند؛ مهم فرض می i3و  i1 ،i2پارامترهای 

شود تا ایجاد امکان دریافت ورودی سبب می

کمپرسور و بادبزن تبخیری خاموش شوند 

 i3شده توسط )حداکثر برای دورۀ زمانی تعیین

یا تا زمانی که دریافت ورودی غیرفعال شود( 

(8( )10) 

 

i 1 0 2 - - - 2 نوع تماس ورودی دیجیتال 

0 =NA )ورودی فعال همراه با تماس بسته ( 

1  =NC )ورودی فعال همراه با تماس باز( 

 = بدون ورودی  2

 

i 2 -1 120 
 

min 30  سازی هشدار ورودیِ سوئیچ درب) فعالتأخیر

 ( 1یا  i0  =0تنها در مورد 

 = هشدار به صدا درنخواهد آمد.  -1
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i 3 -1 120 
 

min 15 مدت زمان استمرار حداکثر تأثیر فعال-

 i0 =0سازی ورودی سوئیچ درب) تنها اگر 

 باشد(  1یا 

سازی ورودی = تأثیر تا زمان غیرفعال -1

 120 0 فع ادامه خواهد داشت. 
 

min 0 سازی کمپرسور در حفاظت از تأخیر غیرفعال

 کمپرسور 

PAR
AM. 

MI
N. 

MA
X. 

M.U. DE
F. 

 های دیجیتال خروجی

u 0 0 1 - - - 1  سرویس تحت کنترل توسط رلۀK2  به(

 نگاه کنید( 3.2پاراگراف 

 = در حال دیفراست 0

 = بادبزن تبخیری  1

PAR
AM. 

MI
N. 

MA
X. 

M.U. DE
F. 

 (MODBUS)شبکۀ سریال 
LA 1 247 - - - 247  آدرس دستگاه 

Lb 0 3 - - - 2  سرعت یا نرخ باود(baud rate) 

 باود 2400= 0

 باود 4800= 1

 باود 9600= 2

 باود 19200=  3

LP 0 2 - - - 2  )زوج بودن )دوتایی بودن(parity) 

 = هیچکدام )بدون زوج بودن( 0

 = فرد  1

 = زوج  2

 

PAR
AM. 

MI
N. 

MA
X. 

M.U. DE
F. 

 فعال شدن 
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E0 0 3 - - - 1  قبل از و قابلیت اصلاح کمیت بسرعت

 شروع چرخه 

 = بدون کمیت  0

-= اگر شما یک چرخۀ سرمایشیِ زمان 1
دار انتخاب کرده باشید، مدت زمان 

سرمایش اگر شما چرخۀ سرمایش با 

اید، دمای تنظیم دما را انتخاب کرده

 نقطۀ انتهاییِ سرمایش. 

دار را = اگر چرخۀ سرمایشیِ زمان 2

مدت زمان سرمایش انتخاب کرده باشید، 

 نقطۀ تنظیم عملیات سرمایشیو 

سرمایشیِ با تنظیم  اگر شما یک چرخۀ

دما را انتخاب کرده باشید، مدت زمان 

 سرمایش و نقطۀ تنظیم عملیات سرمایشی

دار شی زمان= اگر یک چرخۀ سرمای  3

را انتخاب کرده باشید، مدت زمان 

سرمایش  و نقطۀ تنظیم عملیات 

 سرمایشی

اگر یک چرخۀ سرمایشیِ با تنظیم دما 

را انتخاب کرده باشید، دمای نقطۀ 

پایانی سرمایشی و نقطۀ تنظیم عملیات 

 سرمایشی

 

E9 0 1 - - - 1 .... رزرو شده 

  

 بستگی دارد.  P2گیری به پارامتر واحد اندازه (1)

پارامترهای مرتبط با کنترلرها را متناسب و پس از اصلاح  (2)

 تنظیم کنید. 2Pپارامتر 

دقیقه یکبار ذخیره  30دستگاه فاصلۀ زمانی دیفراست را هر  (3)

گیری فاصلۀ تأثیری از نتیجه d0کند؛ اصلاح پارامتر می

-سازی دیفراست دستی را میزمانی دیفراست قبلی یا فعال
 پذیرد. 

سازی عملکردهای هشدار حرارتی تنها در حین عملیات ذخیره (4)

 شوند. فعال می

 باشد.می Co 2.0   /Fo 4  پارامتر تفاضلی (5)

سازی دیفراست رخ دهد، در حین دیفراست یا اگر پس از فعال (6)

 ای هیچ هشدار حرارتی وجود ندارد. تخلیۀ قطره

سوئیچ هیچ هشدار دمای حداکثری به هنگام فعال شدن ورودی  (7)

سازی ورودی رخ درب وجود ندارد، اگر این مورد پس از فعال

 دهد. 

بادبزن تبخیری خاموش خواهد شد تا امکان دیفراست که در  (8)

 حال اجرا نیست را مهیا سازد.

سازی ثانیه پس از فعال 10کمپرسور و/ یا بادبزن تهویه  (9)

 ورودی خاموش خواهد شد. 
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-ودی خاموش میسازی ورثانیه پس از فعال 10کمپرسور  (10)

 شود. 
 

آوری دستگاه باید بر طبق مقررات مکانی مربوط به جمع

های الکترونیک از چرخۀ مصرف خارج و به دور ابزارآلات و دستگاه

 انداخته شود. 
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